ARINE Y

die neue Schneckenkorn-Nasspressung
mit Langzeitwirkung

Produktbeschreibung

Wirkstoff: 60 g/kg Metaldehyd

Formulierung: Granulatkdder
[Nasspressung)

ARINEX im Wasserglas:
Hervorragende Form- und
Wasserbestandigkeit

Wegschnecke




ARINEY G

Das Premium -Schneckenkorn von FCS

Die wichtigsten Vorteile
der neuen Nasspressung ARINEX im Uberblick:

A Sehr gute Form- und Regenstabilitat

A Sehr lange Wirkungsdauer

A Sehr gute Anfangs- und Lockwirkung (> FCS-Schneckenkorn)

A Hochster Wirkstoffgehalt

A Sehr hohe Kérneranzahl/m2: 40 Kérner/m?

A Minimierte Schimmelanfalligkeit durch Konservierungsstoff
aus der Lebensmittelindustrie ' -

A Keine Staubbilung




ARINET<
Das Premium -Schneckenkorn von FCS

Her vorragende Regenbest2andigg

ef¢r lange Wir ’egens:lamdﬂ
und einen sicheren Bekampfungserfolg: _

Gerade bei feuchten Witterungsbedingungen
und hohem Schneckendruck entscheidend!

Wasserglastest (Bild oben): Arinex (Bildmitte) zeigt
hochste Wasserfestigkeit und keine Wassertriibung
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Das Premium -Schneckenkorn von FCS

Hervorragende Formbestandigkeit
& gl eichm2Cige Korngr©°Ceé

V4

é f¢r groCe Streubreiten
und eine gleichmalige Verteilung

GleichméaRige Korngroiie ‘ GroRe Streubreiten — Exakte Verteilung: ca. 40 Kérner/m?
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Das Premium -Schneckenkorn von FCS

Hohes Tausendkorngewi cht wvon

e f¢r groCe Streubreiten, gute FIlu
und eine gleichmallige Verteilung

Hohes TKG: ca. 15 g — Grofe Streubreite — Exakte Verteilung: ca. 40 Kérner/m?
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Lehner SuperVario
- . - . E
Streutabelle FCS Arinex Schneckenkorn LEHNER SuperVario
Abgabehohe: 1,30m Einstellwerte durch Feldprobe Uberpriifen.
Arbeitshreite am 4m Em 9m 10m
Drehzahl 300 Uimin 350 Ulmin 750 Uimin 1100 W min 1200 Uimin
I;(m.fh 68 J10]12]15 E|8|1D|12|15 6810 12]15] 6 8101215 8 J10]12]15] 20
Schiehertﬁﬁnung:
bei 3 kg/ha 20 | P 51 20 | LR P AR EE e T EER
bei 6 kg'ha &l 2N I P T Y W R E A R R PED T D R D A R D T R D D
urfschaufelstellung Loch &5 Loch 45 Loch 4.5 Loch & Loch 4.5
Arbeitshreite 12 m 15 m 18m 21 m 24 m
1350 Wimin 1800 Wmin 2250 Wmin 2400 Wmin 2650 Ulmin
B 101215 20 ﬂ|1[r|12|15|2[l g l10)12]15] 20 8|1ﬂ|12|15|2[] gl10]12]15] 20
bei 3 kg/ha =1 Y P S Y R D W EE EEE PSR P L D L R P D D L P P W T
Ii:ei 6 kg/ha 1l EE EE D D T Y D D R O D D YD Y T L T D Y L T
urfschaufelstellun Loch 4 Loch 4.5 Loch 4.5 Loch 4.5 Loch 4.5
Bei grofen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden. S
Bei niederiger Abgabehdhe muss die Tellerdrehzahl erhéht werden. wf
Bel ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen. @LEHNER

Stand:07/2008
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Das Premium -Schneckenkorn von FCS

Attraktiver schmackhafter
Lockstof f =

V4

é f ¢r ho+huadschmnellke Anfangswirkung
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Das Premium -Schneckenkorn von FCS

Zulassungsumfang (wie FCS-Schneckenkorn):

Anwendungszeitpunkt | Aufwandmenge \YEVE
Anwend-
ungen
Raps Auflaufen bis 6 kg/ha 2
Rosettenbildung (ca. 40 Korner/m?)
Weizen, Gerste, Roggen, Auflaufen bis Ende 6 kg/ha 2
Hafer, Triticale Bestockung (ca. 40 Kdrner/m?2)
Kohlgemiise, Salat-Arten Ab Befallsbeginn 0,6 g/m? 2
(Freiland u. unter Glas) (ca. 40 Korner/m?)
Erdbeeren Ab Befallsbeginn 0,6 g/m? 2
(ca. 40 Korner/m?)
Zierpflanzen (Freiland u. Ab Befallsbeginn 0,6 g/m? 2
unter Glas) (ca. 40 Korner/m?2)

Weiterhin liegen Genehmigungen nach § 18 in Weinbau und Begriinungspflanzen vor.
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Die Premium -Nasspressung von FCS

Produkt ARINEX® | Metarex® Clartex® Delicia® SL Patrol MetaPads® | Mesurol®
Wirkstoff Metaldehyd Metaldehyd Metaldehyd Metaldehyd Methiocarb
49 30 40 20

Konzentration g/kg

AWM kg/ha (max.) 6,0 7,0 3,0 4,0 5

Wirkstoffgehalt g/ha 360 343 90 160 100
Kéderdichte K/m? 40 38 29 35 41
AWM bei 40 K/m?2 6,0 nicht moglich! nicht moglich! nicht moglich! 4.9
AWM bei 30 K/m?2 4,5 55 nicht mogl.(3,1) 3,4 3,7

Ntzlingsschonend -

Abstande Om Om Om Om 10 m
Gewasser*
* Mindestabsténde nach L&anderregelung beachten!

Quelle: LK NRW: Ratgeber Pflanzenbau und Pflanzenschutz, Ausgabe 2009; Herstellerangaben, eigene Berechnungen.
® registrierte Warenzeichen der Hersteller




Die Premium -Nasspressung im Vergleich

Vorteile gegentber anderen
Metaldehyd-Trockenpressungen im Uberblick:

A Hervorragende Form- und Regenstabilitat AR
A Sehr lange Wirkungsdauer Bild: Trockenpressung
A GleichmaRige KorngroRe
AOptimale Verteilgenauigkeit
ASehr gute FlieRR- und Flugeigenschaften
A Minimierter Abrieb und keine Staubbildung
A Keine Schimmelbildung
>> Hervorragend geeignet fur feuchte
Witterungsbedingungen und hohen Schneckendruck
>> Aber auch hervorragend geeignet bei geringerem
Schneckendruck und gesenkten Aufwandmengen,
z. B. 4 kg/ha = ca. 27 Koérner/m2 ! (kostengunstig)




Die Premium -Nasspressung im Vergleich

Vorteile gegentber anderen
Metaldehyd-Nasspressungen im Uberblick:

A Hochste Kérneranzahl/m2 maglich: ca. 40 Kérner/m2
>> 40 Korner/m2 bei vielen anderen Nasspressungen nicht mdglich,
da die zugelassene Aufwandmenge /ha tGberschritten wird

A Hochster Wirkstoffgehalt mit 60 g/kg Metaldehyd

A Hoher Lockstoffanteil/m2: bis zu 50 % mehr
>> pel 6 kg/ha: ca. 4 kg Lockstoff/ha bzw. 0,4 g/m?

A Keine feste Vorgaben (in Tagen), wann eine
zweite Behandlungen erfolgen darf

>> insbesondere bei hohem Schneckendruck und
nach ergiebigen Niederschlagen von besonderer Bedeutung




Die Premium -Nasspressung im Vergleich

Vorteile gegentber anderen
Methiocarb-Formulierungen im Uberblick:

A Nitzlingsschonend

A ldeal fiir Randbehandlungen
(keine festen Mindestabstande zu Gewassern: Methiocarb 10 m)

A Anwenderfreundlicher: Keine Gefahrstoffeinstufung




Die Premium -Nasspressung von FCS

Jetzt zu ARINEX wechseln!




